Escaleras y Pasarelas

Escaleras:

Las escaleras para obra pueden conformarse con
componentes de andamio Prearmado (asciende 1,83m
por tramo) o de multidireccional Kibloc (asciende 2,00m
por tramo tipico y cuenta con tramo de ajuste de 1,00m).
En ambos casos con ancho de 0,45m y barandas laterales
en el tramo en pendiente, mas barandas de los sistemas
en los sectores de descanso y llegada,

Para escaleras con transito civil libre (como en eventos

o reemplazos temporarios) se utilizan tramos con alzada
0,18m y pedadas de 0,26m complementadas con material
tubular y con ancho de 1,80m.
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Escaleras y Pasarelas

Pasarelas peatonales:

Son estructuras para salvar una luz sobre vias de transito vehicular,
cursos de agua u otros obstaculos. Estan conformadas por accesos laterales y
un tramo de puente que se arma en las adyacencias y se coloca en posicion
con auxilio de una grua.
En general el ancho de circulacion no supera 1,50m y segun la luz a salvar
pueden ser de tablero abierto o tunel reticulado con circulacion interior




Andamios
Prearmado(Acrow Skill)

" El mejor complemento de es-
tructuras tubulares.

Andamios
Estructuras tubulares

o=

I [ 1 I

|

ETENAS

Apuntalamiento
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Encofrado de Losas

La manera mas segura de eje-
cutar encofrados.

% Eventos
Estructuras para eventos

Tribunas-palcos-barreras-esca-
leras
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Cerco para obra
3| El sistema de cercos ciegos.

'T:r:ﬁ;:‘::separadores *PRODUCTOS HOMOLOGADOS
loops, etc; 'se combinan’con *NORMALIZADOS
los sistemas para obtener aun *HECHO EN ARGENTINA

mejores respuestas.
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CENTRO OPERATIVO:
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