FICHA TEC-

A\

NICA ANDAMIO PREARMADO ACROW SKILL k
FT - 102

Son estructuras optimizadas para el trabajo sobre fachadas rectas, conforma-
dos por Bastidores Planos con escalera marinera incorporada,unidos entre si en
longuitud mediante crucetas o largueros y provistos de conectores para prolon-
gacion a enchufe en altura.

COMPONENTES: BARANDA LATERAL
BASTIDOR NORMAL
-— 127 —
2 11,40 kg. / cod 206500
RODAPIE 2500 y 1270mm
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S Ll 7,50 kg. / cod 230001

\/ PAR DE DIAG. VERTICALES RUEDA 200X50 C/FRENO

| torre fija
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= 6,00 kg / cod 132200
7,80 kg / cod 203000 4

PLATAFORMA PAR DE DIAG. HORIZONTALES TORNILLON ME-28
300x2500mm

LARGUERO
S —————————————

-~ 2,50 —
3,60 kg. / cod 205000

19,50 kg / cod 230700 -— 2,50 —_—

10,30 kg. / cod 204000
4,20 kg. / cod 114000

TRAMO DE BARANDA T —— PARANTE PARA BARANDA
il o T TRAMO DE ESCALERA
i 1,00
5,40 kg./ cod 208000 31,00 kg. / cod 262600 = l
4,00 kg / cod 206000 41,00 kg. / cod 207000
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