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Este sistema permite conformar torres reticuladas de cuatro parantes con tornillones en sus extremos,
destinadas a conformar cargas verticales de encofrados o estructuras existentes. Esta compuesto por
elementos de encastres sencillo y légico, sin utilizacion de llaves, que permite conformar torres de las
siguientes secciones:

-1,00m x 1,00m -1,50m x1,50m -1,00m x 1,50m

Su uso se complementa con vigas Vm20 y/o perfileria doble Te.
Componiendo elementos en altura se puede alcanzar cualquier cota.

EJEMPLO DE APLICACION
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¥ 1. Terciado Fenolico | *J
2- Viga Vm20 Secundaria
3- Viga Vm20 Principal
4 Torre Etenas
5- Tiranteria a resolver en obra

[ Articulo Especificaciones técnices Codigo Peso |
Trapecio T150G de 1500 x B50mm con conectores 406000 11A40Kg
incorporados para torres de 1,50m de lado,

Trapecio T150P de 1500 x 600mm con conectores 405000  950Kg
incorporadas para torres dé 1,50m de lado,

Trapecio T100G de 1000 x BS0mm con conectores 401000 8 80Kg
incorporados para torres de 1,00m de lado,

\\J Trapecio T100P de 1000 x 600mm con conectores 400000  740Kg
Incorporados para torres de 1,00m de lado,

Travesafio TRA 150 de 1500mm de largo con 407000 430Kg

conectores incorporados para  comenzar Y terminar

torres de 1,50m de lado,

H"“‘“\*I Travesafio TRA 100 de 1000mm de largo con 402000 3,10Kg
conectores incorporados para comenzar y terminar

torres de 1,00m de lado,

Diagonal DH1515 de= 2121mm de largo con estribos 408000 4.80Kg
para escuadrar torres de 1,50mx1,50m de seccian.

wen  Diagonal DH1010 de 1414mm de largo con estribos 403000  3,50Kg
para escuadrar torres de 1,00mx1,00m de seccian.

Diagonal DH1015 de 1802mm de largo con estribos 404000  4,30Kg
para escuadrar torres de 1,00m x 1,50m de seccidn.

Tornillon FE2M de @34mm y 600mm de largo con 412000 9A40Kg
cabezal tipe "U" de 180x120mm de superficie de apoyo

¥ 140mm de alas, provisto de tuerca con manijas.

Tornillon FE3M de P34mm y 600mm de largo con 413000 12.70Kg
cabezal tipo "U" de 250x120mm de superficie de apoyo

¥ 140mm de alas, provisto de tuerca con manijas.

Tornillon ME28 de @34mm y 600mm de largo con 443000 12,70Kg
placa de base de 160x220mm y provisto de tuerca con !
manijas.

Seguro para trapecios "SG" construldo en varilla de 411000 005Kg

acero conformada.

Viga de madera VM20 de seccidn doble te 404000 430Kg
de 20cm de altura ¥ Bem de ancho,

Vm20 de 155m 370165 900Kg
Vm20 de 2.45m 370245 14,00Kg
Vm20 de 3.30m 370330 1B00Kg
IPN 16 de de 2.00m de largo 516200 36,00Kg

Tornillon Me28
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