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d Sistema de Cerco metalico, de muy
facil instalacion, permite limitar el
predio mientras se ejecutan las tareas
== § en obra. Construido con paneles

: integramente en chapa de acero, con
una longitud de 3,00m, que se calzan
o w= § entre parantes de chapa, empotrados o

fijados al piso.

El sistema se completa con puertas de acceso para el personal y portones para acceso vehicular.
La terminacién es galvanizado en los paneles y esmalte color azul en el resto.

Articulo Especificaciones Técnicas Codigo Peso
] _— @ Panel de 840mm x 3000mm x 35mm, construido en chapa N°22 605100 ENAS 17,40kg
con nervaduras longitudinales. Se utilizan fres paneles en altura, CINCADO
| sven encastrados entre los parantes adyacentes.

® Parante intermedio de seccién "doble C" de 76mm x 76mm x 606000 ENAS 17,00kg
3000mm, construido en chapa estampada N°14.
Se fija al piso por empotramiento en el terreno.

® Parante intermedio de seccién "doble C" de 76mm x 76mm x 606300 ENAS 21,70kg
3000mm, construido en chapa estampada N°14.
Con placa Base para fijacion con brocas (no incluidas) a piso de
hormigén.

® Puerta de una hoja, de 0,86m de ancho util construida 608000 ENAS 78,00kg
en chapa plegada N°22 y N°14, con los correspondientes
parantes laterales para empotrar. Incluye dispositivo

para candado.

@ Puerta de una hoja, idem anterior con parantes laterales 608300 ENAS 80,00kg
c/ placa base, para fijacién con brocas (no inlcuidas) a piso de
hormigon.

® Portén de dos hojas, 3,38m ancho util construido en chapa 607000 ENAS 168,00kg

plegada N°22 y N°14, con los correspondientes parantes
laterales para empotrar. Induye pasadores y dispositivo para
= candado,
- ® Porton de dos hojas, idem anterior con placas basesy 607300 ENAS 195,00kg
= diagonales de flechado.

@ Porton de dos hojas, extra ancho de 5,20m util, con los 609520 ENAS 286,00kg
comrespondientes parantes |laterales para empotrar. Incluye
pasadores, dispositivo para candado y diagonales de flechado.

® Diagonal de flechado de 2m con una placa a 45° 609535 ENAS 7,00kg

@ Diagonal de flechado de 2m con dos placas a 45° 609537 ENAS 7,50kg
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