FICHA
TECNICA

ESTRUCTURAS TUBULARES ABRAZADERAS

FT -115

NUDO DOBLE FIJO FORJADO
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DESCRIPCION:

Fijo ¢/ cama y abrazaderas de acero forjado
provisto de dos bulones y tuerca de 22 mm.
elcaras. Terminacion "cincado"; cumple
norma Europea EN 74.

Permite vincular dos cafios en angulo recto.

PESO: 1,10 kg CODIGO: 101074

NUDO DOBLE FIJO FUNDICION

DESCRIPCION:

Con abrazaderas de

chapa estampada, provisto de

dos bulones de 1/2" con arandela

y tuerca de 22 mm. e/caras.

Permite vincular dos cafios en angulo recto.

PESO: 1,35 kg CODIGO: 101000

NUDO DOBLE GIRATORIO CHAPA

DESCRIPCION:
Construido en chapa estampada,
con una articulacion central y dos bulones
de 1/2" con arandelas y tuerca de 22 mm.
entre caras.
Permite vincular dos cafios en

cualquier angulo.
PESO: 1,40 kg. CODIGO: 106000

ACOPLE FJO

DESCRIPCION:

Para barandas, formado por una
abrazadera para parantes de 948 mm.
y un conector para insertar

largueros sin protuberancias.

PESO: 1,35 kg.

CODIGO: 011062

ACROW

NUDO DOBLE GIRATORIO ACERO

DESCRIPCION:
Con una articulacién central y dos bulones
de 1/2" y tuerca de 22mm. e/caras.
Terminacién "cincado"; cumple norma
Europea EN 74.
Permite vincular dos cafios en cualquier angulo.

PESO: 1,10 kg. CODIGO: 106074

NUDO DOBLE FIJO CHAPA

DESCRIPCION:

Provisto de dos bulones de 1/2" con
arandela y tuerca de 22 mm. e/caras.
Permite vincular dos cafios en angulo recto.

PESO: 1,25 kg CODIGO: 104000

NUDO DOBLE PARALELO

DESCRIPCION:

Construido en chapa estampada,
provisto de dos bulones de 1/2" con
arandela y tuerca de 22 mm. e/caras.
Permite vincular dos cafos paralelos.

PESO: 1,40 kg. CODIGO: 108000

ACOPLE GIRATORIO

DESCRIPCION:

Para barandas, formado por una
abrazadera giratoria para parantes

de 248 mm. y un conector para insertar
largueros sin protuberancias.

PESO: 1,65 kg. CODIGO: 021062
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