FICHA
TECNICA

FT - 116

ESPIGA EXPANSIBLE

DESCRIPCION:

Para acoplar axialmente dos
cafios con tornillo de
expansion de 1/ 2" de 22mm.

elcaras.
Peso Codigo
De Chapa Estampada 1,30 kg 109000
De Fundicién nodular 1,30kg 112000
De Acero Forjado 1,30 kg 111000

BASE FIJA

DESCRIPCION:

De chapa de 150 x 150 x 4,7 mm.
con cafo cetral de guiado.

Para apoyar parantes sobre

el piso resistente.

PESO
1,00 kg.

CODIGO
113000

CANO CON COSTURA

DESCRIPCION:

PESO; 3,25 kg. c/metro

Diametro:48,3 mm y espesor 2,9 mm

Medidas largos estandar::

0,40 m./ 0,80 m./ 1,00 m./ 1,40 m./ 2,00 m./

2,40 m./ 3,00 m./ 3,40 m./ 4,00 m./ 4,40 m./

5,00 m./ 5,40 m./ 6,00 m./ 6,40 m.
CODIGO:100xxx
xxx = largo
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ESTRUCTURAS TUBULARES ACCESORIOS

DESCRIPCION:

N
e

TORNILLON

DESCRIPCION:

Tornillén de @ 38mm. y 300mm. de
longitud total con base de chapa
de 150 x 150 x 4,7mm. y tuerca
hexagonal.Brinda una regulacion
de hasta 150mm.

Tornillon de @ 38mm. y 600mm. de

longitud total con base de chapa de
150 x 150 x 4,7mm. y tuerca hexagonal.
Brinda una regulacion de hasta 300mm.

PESO

CODIGO
Por 300 mm 4,20 kg. 114000
Por 600 mm 6,90 kg. 118000

NUDO CABEZAL BARANDA

DESCRIPCION:

Nudo cabezal baranda, de fundicion,
para utilizar en extremo superior de parantes
y tomar un cafio pasante que servira de baranda.

PESO
1,10 kg.

CODIGO
107000

LLAVE CRIQUE
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Llave Crique para tuercas hexagonales de 22mm.
efcaras con cuerpo de acero fundido y ntcleo de
acero cementado. Permite ajustar todos los
accesorios tubulares. ldem, con cuerpo de planchuela

PESO: CODIGO:
0,70 kg. 142000 ENAS
Idem, con cuerpo de planchuela PESO: CODIGO:
0,70 kg. 142001 ENAS
enas.com.ar
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