FICHA TEC-
NICA RUEDAS ENAS

FT - 120

RUEDA ENAS -200G-NP-CS-B RUEDA ENAS -200G-HP-Cs-B

Rueda 200x50 nylon-poliuretano, horquilla giratoria con freno de Rueda 200x50 hierro-poliuretano, horquilla giratoria con freno.
traslacion y centrado de carga. Se convierte en pivotante para el Posee un conector para parantes diametro 48,3mm, de 150mm de
traslado y queda alineada con el parante al accionar el freno. Posee alto, con tornillo de ajuste.

un conector para parantes didmetro 48,3mm, de 150mm de alto,
con tornillo de ajuste.

Codigo: 132200 Peso: 6kg Codigo: 133700 Peso: 7,6kg

RUEDA ENAS -300G-HP-CS RUEDA ENAS -300G-HP-CO

Rueda 300x75 llanta de hierro-poliuretano. Se provee con un Rueda 300x75 llanta de hierro-poliuretano. Se provee con un
conector de @ 60mm desmontable y horquilla giratoria. conector con orejas.

Accesorios: Freno de estacionamiento. Accesorios: Arriostres y Freno de estacionamiento.

Codigo: 130030 Peso: 24kg Caodigo: 130700 Peso: 31,2kg
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