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Segun el tipo de espectaculo la altura del pasillo delantero puede ser de 1,25m o bien de 2,25m en
forma standard. La terminacidn superficial sera esmalte sintético duo color azul a excepcion del
solado galvanizado y las butacas plasticas.

Las bases de apoyo son regulables para salvar pendientes del piso de apoyo y la reaccion al terreno,
de aproximadamente 2000 kg como maximo, permite su montaje sobre pisos naturales con una
simple distribucion de presiones. La estructura responde a los Reglamentos nacionales CIRSOC y se
ha considerado el International Code Council 300 sobre tribunas.

La alzada de los peldafios lleva un larguero intermedio cumpliendo con la mencionada norma
internacional al igual que la distancia entre barras verticales de las barandas .

El montaje de la estructura multidireccional de soporte es por simple encastre, al igual que las
zancas, el solado y las barandas. Los asientos, que permanecen cautivos a su bastidor de soporte, se
fijan con ajuste de tornillo para dificultar el vandalismo. Las butacas se pueden proveer en varios
colores (azul, verde, rojo, amarillo, blanco, gris, negro) y se fijan individualmente a su bastidor, lo que
facilita el eventual reemplazo. La distancia libre entre butacas facilita la circulacionde espectadores
entre personas ya sentadas, muy apreciado en eventos de larga duracién.

Las caracteristicas descriptas pueden acomodarse a las particularidades del proyecto en cuestion, ya
que poseemos fabricacién propia.

En resumen se trata de una estructura modular de montaje rapido (el armado neto insume
aproximadamente 0,50 horas hombre por cada butaca a ubicarse) destinada al aprovechamiento
multiple de un saldn o gimnasio existente o bien para empresas dedicadas a eventos itinerantes.
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Se trata de una tribuna de componentes
prefabricados que utiliza el sistema
multidireccional kibloc como estructura de
soporte. Tiene una modulacion de 1,80m x
1,80m (largo y profundidad) y se conforma
con con Zancas (o “Limones”) de dos peldafios
de 0,90m de pedada y 0,25m de alzada, con
soportes para asientos formados por butacas
plasticas con respaldo. El pasillo delantero
esta conformado por un limon plano (o
“Descanso”) que define el acceso frontal a la
tribuna mediante escaleras extremas.

Los pasillos de ingreso a las butacas se obtienen simplemente evitando colocar los bastidores porta
butacas, en cualquier punto a eleccidn. Las barandas laterales, traseras y frontales estan formadas
por paneles de 1,80m de largo con barras verticales.

El solado esta compuesto por plataformas metdlicas galvanizadas con perforaciones abocardadas,
antideslizantes, de 300x1800mm, con trabas eldsticas que aseguran su posicidn. El ingreso al pasillo
delantero se resuelve con estructura kibloc, de 1800mm o bien de 1273mm de ancho y tramos de
escalera de 167mm de alzada y 240mm de pedada.
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